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i TIPOS DE APARELHOS TIPOS DE APARELHOS ÀÀ GGÁÁSS

• CIRCUITO ABERTO
• Aparelhos que utilizam o ar necessário 
para efetuar a combustão completa, 
proveniente da atmosfera do ambiente.

• CIRCUITO FECHADO
• Aparelhos nos quais o circuito de 
combustão (entrada de ar e saída dos 
produtos de combustão) não tem qualquer 
comunicação com a atmosfera do ambiente.



i CIRCUITO ABERTOCIRCUITO ABERTO

• TIRAGEM NATURAL
• Sem duto, os seguintes equipamentos à gás:

• fogão;
• aquecedores de água a gás:

• sem sensor de O2: limitado em 4.000 kcal/h
• com sensor de O2: limitado em 10.000 kcal/h

• Com duto – os seguintes equipamentos à gás:
• aquecedores de água à gás
• aquecedores de ambiente



i TIRAGEM NATURAL - AQUECEDORES

PASSAGEMPASSAGEM ACUMULAACUMULAÇÇÃOÃO



i CIRCUITO ABERTO COM DUTOCIRCUITO ABERTO COM DUTO

• TIRAGEM NATURAL
• Todo o equipamento a gás onde o produto 
da combustão sai naturalmente, por 
convecção.

• TIRAGEM FORÇADA
• Todo equipamento a gás onde o produto 
da combustão é expelido por um dispositivo 
eletromecânico, já incorporado ao 
equipamento.



i AQUECEDOR DE PASSAGEMAQUECEDOR DE PASSAGEM

Tiragem NaturalTiragem Natural Tiragem ForTiragem Forççadaada



i CIRCUITO FECHADOCIRCUITO FECHADO

• AQUECEDORES DE FLUXOAQUECEDORES DE FLUXO--BALANCEADOBALANCEADO

• QUANTO AO DUTO DE EXAUSTÃO
• Concêntrico
• Dois dutos independentes
• Outros

• QUANTO À TIRAGEM
• Tiragem Natural
• Tiragem Forçada



i CIRCUITO FECHADOCIRCUITO FECHADO

• AQUECEDORES DE FLUXOAQUECEDORES DE FLUXO--BALANCEADOBALANCEADO



i APLICAAPLICA ÇÇÕES ÕES –– CENTRAL TCENTRAL T ÉÉRMICARMICA



i APLICAAPLICA ÇÇÕES ÕES –– AQUEC. PISCINAAQUEC. PISCINA



i APLICAAPLICA ÇÇÕES ÕES –– APOIO DE SOLARAPOIO DE SOLAR

CAIXA 

DE AGUA 

FRIA

CONSUMO

DESNIVEL DE  30 CM .

RESERVATORIO TERMICO SOLAR

PLACAS COLETORAS

AQUECEDOR A GAS

DE PASSAGEM

Termostato

Bomba



i APLICAAPLICA ÇÇÕES ÕES –– AQ. DE AMBIENTEAQ. DE AMBIENTE



i APLICAAPLICA ÇÇÕES ÕES –– CALEFACALEFA ÇÇÃOÃO
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